
Con la nuova perforatrice orizzontale Ditch Witch JT60 si riconoscono molte caratteristiche apprezzate come il collaudato ed 
intuitivo sistema elettronico ed il telaio robusto ed affidabile. Apprezzarete velocemente la coppia più potente della JT60 
rispetto alla JT4020, ben 5400 N.m in più e ben 27 ton di tiro e spinta. JT60 è la combinazione più potente di cui avete 
bisogno, la soluzione per lavorare nel modo più efficiente con minor tempo di inattività. 

JT60
Perforatrice Orizzontale

Progettata per una maggiore operatività, ha un design 
semplice e durevole, suggerito dall'esperienza dei clienti Ditch 
Witch. La JT60 ha ben 27 ton di tiro e spinta e 12.200 Nm di 
coppia, combinazione vincente per le grandi installazioni.

Il sistema di scavo automatico "Carve Mode" grazie alla 
rotazione parziale della punta di perforazione 
contemporaneamente all'avanzamento, riduce la fatica 
dell'operatore ed è compatibile con il sistema TriHawk per una 
produttività eccezionale.

Il motore Cummins Tier 4i da 200HP (149 kW) garantisce la 
massima potenza a tutte le funzioni della perforatrice.

Il sistema di caricamento aste è semplice, facile da usare e 
progettato per incrementare la velocità risparmiando tempo e 
denaro.

La doppia cremagliera per la spinta ed il tiro è ampiamente 
collaudata sul campo ed è adatta ad impieghi per spinta e tiro 
particolarmente gravosi.

L'apertura dei cofani, tutti removibili, consente un facile 
accesso a tutti i punti di servizio del motore.

Il sistema di ancoraggio Heavy-duty permette di spingere o 
tirare con tutta la potenza della macchina anche in condizioni di 
cantiere difficili, risparmiando tempo, denato e fatica. 

La cabina climatizzata dispone di display LCD a colori ed i 
comandi sono posizionati per favorire la visibilità di tutte le 
fasi della perforazione.

La JT60 ha di serie la funzione GPS per il monitoraggio 
dell'utilizzo delle risorse, gli avvisi di servizo della macchina e la 
segnalazione di orario e posizione. 

L’esclusivo sistema di inclinazione a trapezio della slitta  
consente di scegliere la giusta angolazione di entrata senza 
compromettere la stabilità e la solidità dell'ancoraggio anche 
quando il terreno è fangoso o ripido. 






